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Đvod 

BystŚina je kategori² drobnĨch vodn²ch tokŢ, ve kter® se vyskytuje pŚev§ģnŊ 

bystŚinn® proudŊn², charakter povod² je vyj§dŚenĨ indexem bystŚinnosti Kb vyģaduje 

urļit hustotu hydrografick® s²tŊ v povod² bystŚiny [km.km-1], d®lku rozvodnice [km], 

stŚedn² vĨġkovĨ rozd²l povod² [km], souļinitele z§visl® na propustnosti pŢd, rozsahu 

eroze, na ploġe povod², na d®lce hlavn²ho toku a na ploġe protieroznŊ ¼ļinn®ho 

vegetaļn²ho krytu (ploġe lesŢ a trvalĨch travn²ch porostŢ v km2). VĨpoļet se prov§d² 

dle ustanoven² ĻSN 73 6820 Đpravy tokŢ a ĻSN 75 2106 Hrazen² bystŚin a strģ². 

K bystŚin§m se Śad² toky, je-li hodnota bystŚinnosti Kb > 0,1. K z§kladn²m 

charakteristik§m bystŚin patŚ²: sklon tokŢ nepravidelnĨ, s vĨraznĨm transportem 

splavenin, s prŢtoky Q330d menġ²mi neģ 200 l.s-1 se znaļnou rozkol²sanost² prŢtokŢ. 

SplaveninovĨ reģim bystŚin je ovlivnŊn nepravidelnĨm prŢbŊhem nivelety koryta, kdy 

se stŚ²daj² ¼seky se silnou eroz² sedimentaļn²mi. Doba dobŊhu a vĨvoj povodŔov® 

kulminaļn² vlny jsou u bystŚin velmi rychl®. 

Voda se pohybuje v korytŊ v neust§len®m reģimu, pŚi kter®m je prŢtok a rychlost 

vodn²ho proudu velmi promŊnliv§. Pro hydraulick® vĨpoļty je tŚeba odvodit 

tangenci§ln² napŊt² vody, kter® pŢsob² na dno koryta. Pro Śeġen² proudŊn² v korytŊ 

bystŚiny jsou pouģ²v§ny hydrologicko-hydraulick® modely. PŚi hodnocen² vlastnost² 

splavenin v korytŊ bystŚin jsou rozhoduj²c² dnov® splaveniny, kter® jsou uvolŔov§ny a 

splavov§ny po dnŊ. PatŚ² sem ġtŊrky o prŢmŊru zrna 15 aģ 70 mm, valouny (70 aģ 

260mm) a balvany o prŢmŊru nad 260 mm. RozdŊlen² splavenin z§vis² na sklonu 

dna, tvaru pŚ²ļn®ho profilu a trase koryta. K vĨpoļtŢm stability dna se zav§dŊj² 

hodnoty stŚedn²ho efektivn²ho zrna, hodnoty souļinitele nerovnosti dna a koeficient 

tvaru splavenin, kterĨ vyjadŚuje velikosti zrn. 

Đkolem hrazen² bystŚin a strģ² je syst®movou kombinac² lesnickotechnickĨch opatŚen² 

preventivnŊ, postupnŊ a ¼ļelnŊ upravovat genezi odtokŢ z povod² usmŊrŔov§n²m 

hospod§ŚskĨch aktivit s c²lem retence deġŠovĨch vod, zvyġov§n² vsaku a retardace 

odtoku. Je tŚeba zakl§dat a udrģovat stanoviġtnŊ vhodnou ochrannou vegetaci na 

silnŊ erodovanĨch svaz²ch a bŚez²ch, sanovat ploġnou a rĨhovou erozi pŢd, ust§lit 

bystŚinn§ koryta k neġkodn®mu prŢtoku povodn² a umoģnit pŚeģ²vat rostlin§m 

a ģivoļichŢm velmi such§ obdob² bez n§kladnĨch opatŚen². PŚed n§vrhem na 

zahrazen² bystŚiny a strģe je tŚeba zjistit pŚ²ļiny zrychlen² eroze a naruġen² ochrann® 

vegetace. Je nutno posoudit, zda a jak lze tyto pŚ²ļiny opatŚen²mi v povod²ch 

odstranit. 

Hrazen² bystŚin a strģ² je technicky i ekologicky ¼ļinnĨm, ale ļasovŊ omezenŊ 

pŢsob²c²m opatŚen²m pro obnovu a ust§len² ekotopu v povod². Tento proces by 

v pŚ²rodŊ volnŊ prob²hal jen dlouhodobŊjġ² sukces² nebo by byl (v mŊŚ²tku lidsk® 

generace) t®mŊŚ vylouļen. StŚety z§jmŢ a potŚeb lid² s pŚ²rodn²mi procesy 

v bystŚinnĨch povod²ch maj² bĨt Śeġeny optim§ln²mi opatŚen²mi, aby tato opatŚen² byla 

co nejvĨhodnŊjġ² pro pŚ²rodu a spoleļnost. 
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1. C²l metodiky 

C²lem hrazen² bystŚin je ¼prava ļi obnova pŚirozen®ho vodn²ho biotopu toku v cel®m 

rozsahu prŢtokŢ. MŊlo by j²t o komplexn² opatŚen² ¼prav odtokovĨch pomŊrŢ v povod² 

biotechnickĨmi prostŚedky a n§slednŊ ¼prav v korytech a strģ² pŚev§ģnŊ stavebnŊ 

technickĨmi prostŚedky. DŢraz je kladen na pŚ²rodŊ bl²zk§ Śeġen² (c²len§ volba 

opevnŊn², volba materi§lu, migraļn² prostupnost toku, vegetaļn² doprovody, krajinnĨ 

r§z apod.). Vzhledem k velkĨm sklonŢm povod² a vlastn²ho toku je tŚeba Śeġit 

splaveninovĨ reģim toku a protipovodŔovou ochranu ¼zem². DŢslednŊ je tŚeba 

rozliġovat rozd²ln® c²le ¼prav v intravil§nu a extravil§nu.  

2. Vlastn² popis metodiky 

Prvn²m krokem byla rekognoskace jiģ provedenĨch staveb na bystŚin§ch a 

vypracov§n² tabulkovĨch formul§ŚŢ, kter® obsahovaly technick§, ļasov§ a 

ekonomick§ kriteria vybranĨch staveb s fotografickou dokumentac². S ohledem na 

rozs§hlost opatŚen² byly vybr§ny stavby v pŢsobnosti Spr§vy tokŢ LĻR na Teplicku. 

Objekty HB byly rozdŊleny do tŊchto kategori²: 

¶ OpevnŊn² velkĨch sklonŢ 

¶ Stabilizaļn² p§sy 

¶ Prahy 

¶ StupnŊ 

¶ Skluzy 

¶ PŚehr§ģky 

¶ Strģe 

¶ Sv§ģn§ ¼zem².  

U vybranĨch staveb (zejm®na tŊch, kde bylo k dispozici podrobn® zamŊŚen²) byly 

provedeny hydrotechnick® vĨpoļty s ohledem na jejich ¼ļinnost a odolnost vŢļi 

poġkozen² pŚi prŢtoku velkĨch vod. Na z§kladŊ vĨpoļtŢ a vyhodnocen² tŊchto staveb 

bylo navrģeno Śeġen² formou ĂPŚedbŊģnĨch doporuļen²ñ se zdŢraznŊn²m pŚ²rodŊ 

bl²zkĨch (biotechnickĨch) metod pŚi hrazen² bystŚin z hlediska materi§lŢ a technologi² 

ve vazbŊ na pŚ²rodn² charakteristiky ¼zem²; pŚi zachov§n² jejich ¼ļelovĨch vlastnost² 

(prŢtoky, odolnost).  

3. Srovn§n² novosti postupŢ 

Pokud je autorŢm zn§mo, specializovan§ metodika, tĨkaj²c² se vĨhradnŊ hrazen² 

bystŚin nebyla dosud vyd§na. Oproti tradiļn²m postupŢm pŚi hrazen² bystŚin by se 

daly uveden® n§vrhy shrnout struļnŊ takto: 
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Sn²ģen² n§vrhovĨch prŢtokŢ v extravil§nu. VŊtġ² mnoģstv² stabilizaļn²ch a sp§dovĨch 

objektŢ s niģġ²mi vĨġkami (sp§dy; 0,3 ï 0,6 m). ZajiġtŊn² hloubky vody a stability 

koryta pro celou ġk§lu prŢtokŢ. Zapojen² pŚ²bŚeģn² z·ny do n§vrhu pro povodŔov® 

prŢtoky. PŚesnŊ c²len® opevnŊn² pouze v nam§hanĨch ļ§stech (paty svahŢ, 

konk§vn² bŚehy; hydraulick® vĨpoļty. Preference vegetaļn²ch a kombinovanĨch 

opevnŊn² pŚi ochranŊ bŚehŢ. Preference pohozŢ, z§hozŢ, rovnanin pŚed kamennou 

dlaģbou a zdivem. MigraļnŊ prostupn® objekty. 

4. Popis uplatnŊn² Certifikovan® metodiky 

Metodika je urļena pro ġirokĨ okruh z§jemcŢ z projekļn², prov§dŊc², studijn² a 

rozhodovac² sf®ry. UplatnŊna bude vyd§n²m 300 ks p²semn® verze. O digit§ln² verzi 

rozhodne zadavatel projektu. 

5. Ekonomick® aspekty 

PŚ²rodŊ bl²zk® ¼pravy koryt mohou vĨraznŊ sn²ģit ceny bystŚinnĨch staveb. Na druh® 

stranŊ, vŊtġ² poļet pŚ²ļnĨch objektŢ, neprizmatick§ a nehomogenn² koryta kladou 

vŊtġ² n§roky na ¼drģbu, zejm®na po vŊtġ²ch prŢtoc²ch. AutoŚi mŊli v ¼myslu 

kvantifikovat nebo urļit nŊjakĨm zpŢsobem rozsah cen. Je to ale velice obt²ģn®. 

Kaģd§ stavba je individu§ln²m projektem a je velice ovlivnŊna m²stn²mi podm²nkami 

(zakl§d§n² objektu, zdroje materi§lu, dostupnost m²sta, vĨbŊrov§ Śeġen², atd.) 

RozhodnŊ ale povaģujeme za chybu, aby hlavn²m a nŊkdy i jedinĨm krit®riem byla 

nejniģġ² cena. Zkuġenosti z jiģ provedenĨch staveb ukazuj², ģe je to m§lokdy cena 

koneļn§ a kvalitŊ a ģivotnosti staveb to nepŚid§. 

6. Z§sady hrazen² bystŚin 

Z§kladn²m ¼ļelem hrazen² bystŚin je zabezpeļen² prŢtoku velkĨch vod na 

odpov²daj²c² stupeŔ protipovodŔov® ochrany vyj§dŚenĨ tzv. n§vrhovĨm prŢtokem. 

D§le m§ bĨt koryto smŊrovŊ i vĨġkovŊ odoln® proti un§ġec² s²le vodn²ho proudu a 

¼prava m§ zabr§nit nadmŊrn®mu vzniku, dopravŊ a ukl§d§n² splavenin. PŚi hrazen² 

bystŚin je zpravidla nutn® vyŚeġit n§sleduj²c² ¼koly: 

¶ stanoven² n§vrhov®ho prŢtoku pro kapacitu koryta 

¶ odolnost dna a svahŢ 

¶ ¼prava smŊrovĨch pomŊrŢ 

¶ n§vrh pod®ln®ho sklonu dna 

¶ n§vrh prŢtoļn®ho profilu 

¶ n§vrh opevnŊn² koryta 

¶ n§vrh objektŢ.  
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Stanoven² n§vrhov®ho prŢtoku 

N§vrhovĨ prŢtok pro kapacitu koryta se stanov² s ohledem na stupeŔ ochrany 

okoln²ch objektŢ a kultur. Vzhledem k velk® rozkol²sanosti prŢtokŢ je nutn® 

respektovat ¼daje tzv. M-denn²ch vod a pamatovat na zachov§n² tŢn² a vytvoŚen² 

vhodnĨch ¼krytŢ pro pŚeģit² ryb a vodn²ch ģivoļichŢ za minim§ln²ch prŢtokŢ. 

N§vrhovĨ prŢtok pro odolnost koryta a bŚehŢ je v intravil§nu zpravidla totoģnĨ s 

n§vrhovĨm prŢtokem pro kapacitu koryta, v trat²ch extravil§nu bĨv§ niģġ².  

Đprava smŊrovĨch pomŊrŢ 

N§vrh trasy koryta bystŚin je jedn²m z pŚedpokladŢ pro udrģen² stability koryta. 

Trasov§n² by mŊlo respektovat plynulĨ pŚechod proudnice z jednoho oblouku do 

druh®ho pŚi minimalizaci tangenci§ln²ho napŊt² ve vrcholech obloukŢ. Z tohoto 

hlediska jsou nejvĨhodnŊjġ² kŚivky s promŊnnou kŚivost², pŚedevġ²m lemnisk§ta, 

m®nŊ vĨhodn® jsou jednoduch® nebo sloģen® kruģnicov® oblouky. KromŊ tŊchto 

z§sad je moģn® pŚi n§vrhu pŚ²rodŊ bl²zkĨch ¼prav navrhovat trasu z obecnĨch 

nepravidelnĨch kŚivek, kter® odpov²daj² linii koryta v pŚ²rodn²m prostŚed² a minim§lnŊ 

naruġ² pŚ²rodn² prostŚed² s vhodnĨmi biocen·zami 

N§vrh pod®ln®ho sklonu dna  

PŚirozen® koryto bystŚiny je stabiln², nen²-li dlouhodobŊ vym²l§no nebo zan§ġeno, 

tzn., ģe existuje rovnov§ha mezi un§ġec² silou vody a odporem materi§lu dna koryta 

proti odplaven². Sklon, kterĨ zaruļuje rovnov§ģnĨ stav, pŚi kter®m nedoch§z² ani 

k nadmŊrn®mu vym²l§n² splavenin ze dna ani k ukl§d§n² tŊchto splavenin, se 

oznaļuje jako stabiln² sklon. Jeho urļen² je pomŊrnŊ sloģit®, protoģe z§vis² nejen na 

vlastnostech splavenin, ale i na velikosti prŢtoku a stupni nasycenosti vody 

splaveninami. Na vypoļtenĨ stabiln² sklon se dno bystŚiny vyrovn§v§ pomoc² prahŢ, 

stupŔŢ a skluzŢ, kterĨmi je pŚekon§v§n rozd²l mezi pŢvodn²m a navrhovanĨm 

sklonem. Niveleta dna se vĨġkovŊ umisŠuje tak, aby mohlo bĨt koryto ¼pravy 

zahloubeno pŚi minim§ln²m rozsahu zemn²ch prac² do rostl®ho ter®nu bez potŚeby 

ohr§zov§n² a z§roveŔ zajiġŠovalo optim§ln² hladinu podzemn² vody a umoģŔovalo 

za¼stŊn² pŚ²tokŢ. Podle rozsahu zahlouben² pŢvodn²ho koryta je nutn® navrhnout 

buŅto zvĨġen² dna u pŚ²liġ hlubokĨch koryt, a nebo naopak sn²ģen² u koryt mŊlkĨch, 

resp. kombinace obou zpŢsobŢ.  

N§vrh prŢtoļn®ho profilu 

RozmŊry a tvar prŢtoļn®ho profilu mus² bĨt navrģeny tak, aby zajiġŠovaly proveden² 

n§vrhov®ho prŢtoku bez poġkozen² dna a bŚehŢ v souvislosti s pod®lnĨm profilem 

nivelety a opevnŊn²m koryta. Z§roveŔ mus² bĨt respektov§na minim§ln² hloubka vody 

pŚi nejniģġ²ch prŢtoc²ch. U bystŚinnĨch tokŢ je nejvhodnŊjġ² otevŚenĨ prŢtoļnĨ profil. 

UzavŚenĨ profil se pouģ²v§ pouze ve vĨjimeļnĨch pŚ²padech (intravil§n, kŚ²ģen² 

s komunikacemi). 
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N§vrh opevnŊn² koryta 

OpevnŊn² koryta je tvoŚeno opevnŊn²m dna a opevnŊn²m bŚehŢ, kter® mus² m²t 

odpov²daj²c² odolnost proti pŢsoben² vodn²ho proudu. Druh opevnŊn² a jeho velikost 

se vol² podle nevym²lac² stŚedn² prŢŚezov® rychlosti nebo kritick®ho tangenci§ln²ho 

napŊt².  

OpevnŊn² dna bystŚinn®ho toku po cel® jeho ġ²Śce se prov§d² pouze, tehdy pokud je 

oproti ¼pravŊ stabiln²ho sklonu dna hospod§rnŊjġ². Ļ§steļn® opevnŊn² dna se zŚizuje 

v nejv²ce nam§hanĨch m²stech, tj. konk§vn²ch stran§ch obloukŢ, v patŊ svahŢ a 

nebo tam, kde lze oļek§vat vytv§Śen² vĨmolŢ, napŚ. pod objekty apod. 

OpevnŊn² bŚehŢ zajiġŠuje jejich odolnost proti pŢsoben² vody za n§vrhov®ho 

prŢtoku. PŚi hrazen² bystŚin se pŚednostnŊ uģ²vaj² vegetaļn² a kombinovan® druhy 

opevnŊn². Pouze v zastavŊnĨch oblastech a ve velmi sklonitĨch korytech se pouģ²vaj² 

nevegetaļn² druhy opevnŊn².  

7. Objekty na bystŚin§ch 

Souļ§st² ¼pravy bystŚinnĨch tokŢ jsou objekty slouģ²c² k dosaģen² stability koryta, k 

zachycen² a usazen² splavenin, usmŊrnŊn² vodn²ho proudu a objekty slouģ²c² k jinĨm 

¼ļelŢm.  

PŚ²ļn® objekty zajiġŠuj²c² stabilitu dna 

Mezi pŚ²ļn® objekty zaŚazujeme stavby a konstrukce budovan® napŚ²ļ toku s korunou 

v ¼rovni dna nebo nade dnem a slouģ²c² k zajiġtŊn² nivelety dna, ¼pravŊ pod®ln®ho 

sklonu a k zachycen² splavenin. 

P§sy leģ² v ¼rovni dna a jsou zaloģeny hloubŊji, neģ by odpov²dalo hloubce 

pŚedpokl§danĨch vĨmolŢ. (Jsou zapuġtŊny do dna i bŚehŢ bystŚinn®ho toku.) 

RozdŊluj² dno na kratġ² ¼seky, kde poskytuj² oporu splavenin§m a pŚirozenĨm 

vĨvojem se st§vaj² pŚepadovĨmi objekty.  

Prahy jsou n²zk® pŚ²ļn® objekty, jejichģ vĨġka nepŚesahuje 0,3 m. Prahy nepŚeruġuj² 

bŚehov® linie a pŚi vyġġ²ch prŢtoc²ch jsou zaplaveny vodou.  

StupnŊ jsou pŚ²ļn® pŚelivn® objekty vyġġ² neģ 0,3 m, jejichģ koruna je v ¼rovni 

nivelety upravovan®ho dna horn²ho koryta. TŊleso stupnŊ je zav§z§no do rostl® 

zeminy ļi na skaln² podloģ² s odpov²daj²c² ¼nosnost². Konstrukce stupnŊ z§vis² na 

pouģitĨch stavebn²ch hmot§ch a podle toho rozdŊlujeme stupnŊ na zdŊn®, betonov®, 

prefabrikovan®, kamenn®, dŚevŊn®, kombinovan® a dr§tokamenn®.  

StupnŊ maj² bĨt zpravidla co nejniģġ². V bystŚin§ch s vĨznamnou ryb² populac² nem§ 

bĨt znemoģnŊna migrace ryb, ļemuģ vyhovuj² stupnŊ vysok® 0,4 ï 0,6 m s hlubokĨmi 

vĨvary i za bystŚinn®ho proudŊn².  

Skluzy jsou pŚ²ļn® objekty, pŚes kter® voda proud² po skluzov® ploġe a neoddŊluje 

se od jej²ho povrchu. Tvar skluzov® plochy je buŅto rovinnĨ, nebo kruģnicovĨ ļi 

parabolickĨ.  
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Balvanit® skluzy jsou v podstatŊ kratġ² ¼seky koryta, proveden® ve vŊtġ²m sklonu 

dna a opevnŊn® velkĨmi balvany. Balvanit® skluzy vznikly vlastnŊ odvozen²m z 

pŚirozenŊ vznikaj²c²ch vŊtġ²ch sklonŢ dna a vytv§Śej² tak pŚ²rodn² vzhled bystŚinn® 

¼pravy.  

PŚehr§ģky  

PŚehr§ģky jsou pŚ²ļn® objekty nad ¼rovn² dna. Nad objektem je zdrģnĨ prostor k 

zachycov§n² splavenin. Podle ¼ļelu se dŊl² na retenļn² a konsolidaļn². Đļelem 

retenļn²ch pŚehr§ģek je zastavit pŚ²nos splavenin do niģġ²ch ļ§st² trat² bystŚin. 

Konsolidaļn² pŚehr§ģky maj² zamezit dalġ²mu prohlubov§n² koryta bystŚin, zachytit 

velk® n§nosy splavenin a poskytnout oporu podemletĨm nebo sesutĨm svahŢm. 

Podle statick®ho pŢsoben² se pŚehr§ģky dŊl² na t²ģnŊ konzolov®, t²ģnŊ monolitick®, 

klenbov®, klenbov® s t²ģnĨm ¼ļinkem a deskov®. Na jejich vĨstavbu se pouģ²v§ 

kamenn® zdivo, prostĨ nebo ģelezovĨ beton, betonov® prefabrik§ty, ocelov® profily, 

srubov® konstrukce, dr§tokamenn® gabiony nebo kombinace tŊchto materi§lŢ. 

NŊkdy mohou bĨt pŚehr§ģky vyuģity jako such® retenļn² n§drģe pro ochranu pŚed 

povodnŊmi v kombinaci se zemn²mi hr§zemi.  

SoustŚeŅovac² a usmŊrŔovac² objekty 

Tyto objekty mohou bĨt pŚ²ļn® a pod®ln®. Slouģ² k usmŊrnŊn² proudnice na ġirokĨch 

ġtŊrkoviġt²ch nebo k ochranŊ bŚehŢ u smŊrovŊ nevyrovnan®ho koryta. Podle funkce 

se dŊl² na vĨhony, odh§Ŕky a hr§ze. Do bŚehŢ jsou zav§z§ny na dostateļnou 

hloubku, aby odolaly n§vrhovĨm prŢtokŢm. VŊtġinou se stav² ze vhodnĨch m²stn²ch 

materi§lŢ bez n§rokŢ na vodotŊsnost.  

Hrazen² strģ² 

Strģov§ eroze je jedn²m z nejviditelnŊjġ²ch projevŢ vodn² eroze. Z§vis² na 

erodovatelnosti pŢdy, intenzitŊ vodn²ch sr§ģek a vegetaļn²m krytu. Stabilizace tŊchto 

¼tvarŢ spoļ²v§ v odstranŊn² pŚ²ļin vzniku strģe z§sahem do vodn²ho reģimu povod², 

ve stabilitŊ zhlav², svahŢ a dna strģe. 

Ostatn² objekty 

Mezi ostatn² objekty, souvisej²c² s hrazen²m bystŚin, patŚ² propustky a mosty, l§vky, 

brody, schody, vy¼stŊn² otevŚenĨch i trubn²ch pŚ²tokŢ, kŚ²ģen² s inģenĨrskĨmi s²tŊmi, 

odbŊry vody, vodomŊrn§ zaŚ²zen², mal® vodn² elektr§rny a ryb² pŚechody. Z hlediska 

n§vrhovĨch prŢtokŢ jsou nejdŢleģitŊjġ²mi objekty mosty, propustky a l§vky. PŚi 

povodŔovĨch prŢtoc²ch jsou ļasto jejich ucpan® profily zdrojem hav§ri².  

Stanoven² ceny objektŢ 

PŚes ¼sil² zpracovatelŢ VĐ a po konzultaci s investory, projektanty a dodavateli 

tŊchto objektŢ bylo od stanoven² prŢmŊrnĨch nebo jednotkovĨch cen upuġtŊno. 

Kaģd§ stavba je individu§ln²m projektem a je velice ovlivnŊna m²stn²mi podm²nkami 

(zakl§d§n² objektu, zdroje materi§lu, dostupnost m²sta atd.). 
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8. VĨkresov§ ļ§st (popisy, vĨkresy, fotografie) 

Seznam skupin objektŢ Hrazen² BystŚin 

¶ OpevnŊn² velkĨch sklonŢ 

¶ Stabilizaļn² p§sy a prahy 

¶ StupnŊ a skluzy 

¶ PŚehr§ģky 

¶ Hrazen² strģ² 

Objekty jsou seŚazeny podle vĨġe uveden®ho sch®matu. U kaģd®ho objektu je popis; 

kde je uveden n§zev, princip a technick® parametry opatŚen², kladn®, event. z§porn® 

efekty, podm²nky a f§ze realizace, moģn® stŚety z§jmŢ a struktura, nikoliv vyļ²slen² 

n§kladŢ. Popis je doplnŊn orientaļn²m stavebnŊ-technickĨm vĨkresem a fotografi² 

proveden®ho opatŚen². 
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8.1 Kamenn§ rovnanina do dŚevŊn®ho roġtu 

Princip opatŚen² 

Rovnanina z kamene je ukl§d§na do dŚevŊnĨch roġtŢ z kulatinovĨch vĨŚezŢ v patŊ 

svahu a na ġ²Śku dna. 

Đļelem opatŚen² je stabilita dna pŚi velkĨch sklonech, zvĨġen² drsnosti a spojitost 

vody v toku s vodou v pŚ²bŚeģn² z·nŊ. 

Technick® parametry opatŚen² 

PouģitĨ k§men m§ prŢmŊr od 0,3 m a vŊtġ². Je uloģen do dŚevŊnĨch roġtŢ prŢmŊru 

0,2 m, kter® jsou um²stŊny na dnŊ ve vzd§lenosti cca 5 m; tyto vĨŚezy mohou bĨt 

uloģeny i v patŊ svahu. Mezery mezi kameny jsou vykl²nov§ny. 

Efekty opatŚen² 

Pozitivn² efekty 

Stabilizace dna; zvĨġen² drsnosti; rozļlenŊn² pŚ²ļn®ho profilu; vytvoŚen² vŊtġ²ch 

omoļenĨch obvodŢ, prostŚed² pro bentos; estetickĨ (krajinotvornĨ) efekt. 

Negativn² efekty 

Technologick§ n§roļnost oproti jinĨm zpŢsobŢm kamenn®ho opevnŊn² (pohozy, 

z§hozy) 

Podm²nky realizace 

DostateļnĨ zdroj kameniva. Dostateļn§ vodnost toku. Optim§ln² je vyuģit² m²stn²ho 

materi§lu. Stabilita opatŚen² pro n§vrhov® prŢtoky. HydraulickĨ vĨpoļet stabiln²ho 

sklonu. 

Moģn® stŚety z§jmŢ 

Nejsou 

F§ze realizace 

PoŚ²zen² projektov® dokumentace pro stavebn² Ś²zen². VĨġkopisn® zamŊŚen² ï souvis² 

s potŚebou stanoven² stabiln²ho sklonu dna. HydraulickĨ vĨpoļet. ZvĨġen® n§roky na 

ruļn² pr§ci. VĨbŊr vhodn® firmy se zkuġenostmi z podobnĨch typŢ prac². 

Struktura n§kladŢ realizace 

PoŚizovac² n§klady 

N§klady na prŢzkum a inģenĨrsk® pr§ce; Vlastn² opevnŊn² v z§vislosti na dostupnosti 

materi§lu. 

Provozn² n§klady 

Nejsou nutn® ģ§dn® provozn² n§klady. Pouze bŊģn§ ¼drģba, zejm®na po prŢchodu 

velkĨch vod. 
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 Obr.8.1.1 Kamenn§ rovnanina do dŚevŊn®ho roġtu.  
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Obr.8.1.2 Kamenn§ rovnanina do dŚ. roġtu. OplanskĨ potok. Foto F.KŚov§k; 2010 
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8.2. Stabilizaļn² p§s 

Princip opatŚen² 

Stabilizaļn² p§s je objekt vybudovanĨ napŚ²ļ tokem v ¼rovni dna. 

Đļelem objektu je stabilita pod®ln®ho sklonu dna. 

Technick® parametry opatŚen² 

Ġ²Śka pasu je 0.3-1 m. Hloubka 0,6-1,2 m, v z§vislosti na ġ²Śi dna toku. P§s je pod 

¼rovn² dna zav§zanĨ do bŚehŢ 0,8-1m. Zhotovuje se zpravidla z kamene, kamenn®ho 

zdiva, dr§toġtŊrku, vĨjimeļnŊ z betonu. 

Efekty opatŚen² 

Pozitivn² efekty 

Stabilizace dna; stabilizace pod®ln®ho sklonu nivelety, stabilizace objektŢ; rozļlenŊn² 

pod®ln®ho profilu. 

Negativn² efekty 

EstetickĨ efekt pŚi nevhodn® volbŊ materi§lŢ. 

Podm²nky realizace 

VhodnĨ pro vġechny typy tokŢ. Optim§ln² je vyuģit² m²stn²ho materi§lu. Hustota 

objektŢ by mŊla odpov²dat pod®ln®mu sklonu toku. Stabilita objektu pro n§vrhov® 

prŢtoky. HydraulickĨ vĨpoļet. 

Moģn® stŚety z§jmŢ 

Moģn® vĨhrady org§nŢ ochrany pŚ²rody k volbŊ materi§lu. 

F§ze realizace 

PoŚ²zen² projektov® dokumentace pro stavebn² Ś²zen². VĨġkopisn® zamŊŚen² ï souvis² 

s potŚebou stanoven² stabiln²ho sklonu dna. HydraulickĨ vĨpoļet. ZvĨġen® n§roky na 

ruļn² pr§ci. VĨbŊr vhodn® firmy se zkuġenostmi z podobnĨch typŢ prac². 

Struktura n§kladŢ realizace 

PoŚizovac² n§klady 

N§klady na prŢzkum a inģenĨrsk® pr§ce; Objekt v z§vislosti na rozmŊrech a 

dostupnosti materi§lu. 

Provozn² n§klady 

Nejsou nutn® ģ§dn® provozn² n§klady. Pouze bŊģn§ ¼drģba, zejm®na po prŢchodu 

velkĨch vod. 
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Obr.8.2.1 Stabilizaļn² p§s 
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8.3 Pr§h ve dnŊ 

Princip opatŚen² 

Pr§h ve dnŊ je objekt vybudovanĨ napŚ²ļ tokem v ¼rovni dna a zav§zanĨ do bŚehŢ. 

Đļelem objektu je stabilita pod®ln®ho sklonu dna a pŚ²ļn®ho sklonu svahŢ. 

Technick® parametry opatŚen² 

Ġ²Śka prahu je 0.5-1 m. Hloubka 0,6-1,2 m, v z§vislosti na ġ²Śi dna toku. Pr§h je 

stupŔovitŊ zav§zanĨ do bŚehŢ 0,8-1m. Zhotovuje se zpravidla z kamene, kamenn®ho 

zdiva, dr§toġtŊrku, vĨjimeļnŊ z betonu. 

Efekty opatŚen² 

Pozitivn² efekty 

Stabilizace dna; stabilizace pod®ln®ho sklonu nivelety, stabilizace pŚ²ļn®ho sklonu, 

stabilizace objektŢ; rozļlenŊn² pod®ln®ho profilu. 

Negativn² efekty 

EstetickĨ efekt pŚi nevhodn® volbŊ materi§lŢ. 

Podm²nky realizace 

VhodnĨ pro vġechny typy tokŢ. Optim§ln² je vyuģit² m²stn²ho materi§lu. Vzd§lenost 

objektŢ by mŊla odpov²dat pod®ln®mu sklonu toku. Stabilita objektu pro n§vrhov® 

prŢtoky. HydraulickĨ vĨpoļet. 

Moģn® stŚety z§jmŢ 

Moģn® vĨhrady org§nŢ ochrany pŚ²rody k migraļn² prostupnosti za n²zkĨch vodn²ch 

stavŢ. Daj² se ļ§steļnŊ eliminovat sn²ģen²m vĨġky objektu. 

F§ze realizace 

PoŚ²zen² projektov® dokumentace pro stavebn² Ś²zen². VĨġkopisn® zamŊŚen² ï souvis² 

s potŚebou stanoven² stabiln²ho sklonu dna. HydraulickĨ vĨpoļet. ZvĨġen® n§roky na 

ruļn² pr§ci. VĨbŊr vhodn® firmy se zkuġenostmi z podobnĨch typŢ prac². 

Struktura n§kladŢ realizace 

PoŚizovac² n§klady 

N§klady na prŢzkum a inģenĨrsk® pr§ce; Objekt v z§vislosti na rozmŊrech a 

dostupnosti materi§lu. 

Provozn² n§klady 

Nejsou nutn® ģ§dn® provozn² n§klady. Pouze bŊģn§ ¼drģba, zejm®na po prŢchodu 

velkĨch vod. 
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Obr.8.3.1 KamennĨ pr§h ve dnŊ 
 

 
Obr.8.3.2 KamennĨ pr§h ve dnŊ. BystŚice. Foto F.KŚov§k; 2010 








































































