Quit - ukonc€eni programu [ Settings - okno s nastavenim
Load XS - nahrani seznamu bodu definujicich koryto Compare XS - okno pro porovnani

Save Site - ulozeni vysledné sité modelu s méfenym profilem
o = a X
Zobrazeni grafu File  More™ Help

Nahrani DMR 5G ‘\

Poget pficnych profilii B
definujicich koryto

Polomér vyhledavani

v v

Zobrazeni okna pro grafické Define XS

zadani pfi¢nych profilt

Zadani pratoku pro vypocet
prutoéné plochy koryta

Manninguv soucinitel drsnosti
pro vypocet pratocné plochy
koryta

v

Show used parameters Show defined points

'Spusténi vypodtu "Zobrazeni aktualné "Vypis soufadnic bod
pouzivanych parametrd  definujicich pfi¢né profily

Definovani koryta je mozné dvéma zpusoby [~ grafické okno - uzivatel definuje levy a pravy bfehovy bod, za€ina od nejvyssiho
[ profilu, poCet profill definuje uzivatel, nadmorské vysky pfebira z nahraného DMT
seznamem bodl XYZ - seznam zacina od nejvyssiho profilu, v prvnim fadku je
levy bifehovy bod, v druhém fadku pravy bod prvniho profilu atd.
DMT lze nahrat ve formatu *.txt nebo *. xyz. Jsou pfilozeny ve slozce DMR.

Seznamy bodu XYZ pro definici profilt jsou ve slozce XS _pro_site. Pocet profilt definujicich koryto feky uréuje seznam.
Nadm. vyska profilt je ur€ena jako mensi z vySek levého nebo pravého biehu daného profilu.



Nastaveni regresnich parametri (pfednastaveny primérné hodnoty) /Volba typu sité (pfednastaven typ 3)

X
Equation : Site type : Voullieme et all. (2014) {type 3 v~ - PoCet bodu mezi
sousednimi pricnymi
X = intercept + a*p_brehy + b*p_uhly  Range: profily
| Intercept = | R0 ( 1.00896; 1.19303) Number of points between XS :
L a- -0.08152 (-0.17584 ; -0.01348) Number of points in XS : PoCet bodu

definujicich
— b = 0.11097 ( 0.01179; 0.20065 ) Depth iteration step : pFiéné profily

= Iteradni pfirtstek
pro urceni pratocné
plochy pricného
Show comparison profilu

Visual comparison between modelled and measured XS :

Use comparison parameters

OK Cancel Default
Zobrazeni okna pro porovném’\ Pfenese parametry /Pouiije nove nastavené\Nedojde ke zméné "Resetovani parametrud
modelu s méfenym profilem z grafického porovnani parametry ve vypoctu parametr( na defaultni hodnoty

type 2 - po Castech lomeny oblouk, respektuje spojnici nejhlubSich mist v profilech

Typ sité Etype 1 - po Castech lomeny oblouk, nerespektuje spojnici nejhlubSich mist v profilech
type 3 - kfivoCary oblouk, respektuje spojnici nejhlubSich mist v profilech

Parametr ST ovlivhuje tvar koryta [hodnota blizka 1 - koryto tvaru U
hodnota blizka 2 - koryto tvaru V



\Nahrénl’ profilu pro porovnani

\ X
Measured: o——
Modelled: o—————
XS is loaded
Intercept = | 1.06540 |
a=  [ooms2 Defaultni regresni
b= 0.11097 parametry
STE= 147

eor- (015591 |——— Qrientacni hodnota chyby
mezi modelem
a méfenym profilem

——— Vypocet porovnani
Close \

— Zavreni okna

Nahravany profil je z textového souboru. Soubor ma 2 sloupce, stani¢eni a hloubku.
Vzorové porovnavaci profily jsou ulozeny ve sloZzce XS _pro_porovnani.



